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L'alliance de la terre et de ('eaa

INNOVATION dans la peinture de décoration = Matiéres premiéres  recyclées !

La SCOP LYD FRANCE fait partie du réseau d’entreprises d’insertion a but socio-économique, LE RELAIS, déja connu sur le
marché de I'éco-matériau pour son isolant Métisse en fibres textiles recyclées.

Fabrique artisanale de peintures, LYD France développe et commercialise une large gamme de produits pour I'industrie et le
batiment depuis plus de 50 ans.

Forte de cette expérience, LYD France innove avec la gamme NéRée une peinture de qualité professionnelle a partir de
matieres premiéres d’origine recyclée.

Une formule unique : Peinture a I'eau + charges calcaires revalorisées + pigments minéraux

B Des charges revalorisées, provenant d'une ressourc e locale :
Ces matiéres premiéres revalorisées, composées de charges calcaires et d'argiles, proviennent des Carrieres du
Boulonnais , situées a moins de 100 km de la fabrique de peinture. Cette société produit des granulats pour le secteur du
BTP. Dans leur politique environnementale est apparue la volonté de valoriser les charges contenues dans les eaux de lavage
du process de fabrication.
En les revalorisant dans les formules de peintures, LYD FRANCE a développé un produit technique résolument original.

B Teintes tendances et naturelles :
Nérée offre une gamme de couleurs tendances, inspirées de la nature. Les charges recyclées conferent a la peinture des
teintes uniques et chaleureuses. Les teintes sont élaborées a I'aide d’ocres et de pigments minéraux extraits de terres colorées.

La gamme Nérée est adaptée a la décoration des bati ments, en intérieur et extérieur et allie toutes le s
caractéristiques d'une peinture professionnelle et écologique
- Performances techniques
= Haut pouvoir couvrant,
= Teintes résistantes aux Ultra-Violet,
» Facile a appliquer / bon tendu,
» Excellente résistance a I'essuyage,
» Saine et écologique
= Matieres premiéres issues du recyclage,
= Diluable al'eau,
= Sans odeur,
= [Faible en COV (Composés Organiques Volatils),

Rendement : 7 a 11 m2/ litre - 2 couches recommandées pour un excellent rendu (ou une couche sur une sous-couche).
Finition : Mat / Satin

Temps de séchage : Manipulable : 1 h - Recouvrable : 6 h

Application : Supports minéraux, béton, ciment, platre, briques, parpaing, convient également pour les boiseries.

Plus encore...La peinture écologique Nérée allie les 3 voies du développement durable :

Sociale : Choisir Nérée, c’est participer a la lutte contre I'exclusion.
Economique Le Relais crée un emploi par semaine depuis 1984.
Tous les bénéfices du Relais, dont ceux issus de la vente de cette peinture, sont pour 50%
réinvestis dans I'entreprise afin de continuer a créer des emplois pour les plus exclus et, pour

Environnementale P ..
les 50% restants, redistribués a I'ensemble des salariés.

Performante, écologique, solidaire... Avec la peintur e Nérée, décorez durable !
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